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PRODOTTO:
Dispositivo antipanico con finitura ENDUR4NCE.

APPLICAZIONE:
La nuova finitura ENDUR4NCE nasce per rispondere alle molteplici necessità 
di avere una finitura superficiale di lunga durata esteticamente simile al me-
tallo. L’esperienza maturata negli anni con i nostri fornitori ci ha permesso 
di mettere a punto questo nuovo trattamento la cui realizzazione può essere 
sintetizzata in 3 distinti step produttivi: una base di cromatizzazione, un primo 
strato di verniciatura a polveri, un secondo strato di vernice a liquido al quale 
è stato abbinato anche il trattamento ANTIGERM. 
Testato in conformità alla norma UNI EN 1670 ha ottenuto degli ottimi risultati 
fino a 1600 ore di prova di corrosione in nebbia salina neutra (NSS).
Questo nuovo trattamento permette l’installazione dei dispositivi antipanico in 
ambienti particolarmente corrosivi. La presenza del trattamento antibatterico 
li rende particolarmente idonei in spazi pubblici e in tutti quegli ambiti in cui 
l’igiene e la tutela della salute sono un requisito fondamentale: ospedali, clini-
che, case di cura, ma anche asili nido e scuole materne.
Al fine di aumentare la resistenza alla corrosione delle parti a vista, nei disposi-
tivi antipanico da applicare gli scrocchi sono stati realizzati in acciaio inossida-
bile. Inoltre, la presenza su tutti gli scrocchi del dispositivo di autobloccaggio 
ne aumenta anche la resistenza allo scasso.

ENDUR4NCE
DISPOSITIVI ANTIPANICO

GAMMA:
La gamma disponibile è completa e permette di soddisfare tutte le esigenze 
applicative. ENDUR4NCE è disponibile nelle versioni da applicare ed infilare 
con barra a spinta (Tipo A) o con barra a contatto (Tipo B - Iseo Push).
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Durabilità:
200.000 cicli - Serie “Infilare”
500.000 cicli - Serie “Applicare”

Massa della porta:
fino a 200 Kg. - Serie “Infilare”
oltre 200 kg. - Serie “Applicare”

Dimensioni della porta:
in conformità alla EN1125:2008. 

Versioni:
tagliafuoco.

Resistenza alla corrosione:
funzionale 240 ore di nebbia salina
secondo EN1125:2008.

Sporgenza della barra:
inferiore a 100 mm.
(inferiore a 150 mm. per versione
Pro-Exit).

Temperatura di funzionamento:
da -10°C a +60°C - Serie “Infilare”
da -25°C a +60°C - Serie “Applicare”

Protezione antibatterica:
AntiGerm su tutte le versioni.
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PUNTI SALIENTI E FUNZIONI PRINCIPALI:
  Certificati: Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR).  

 Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK.
 Attestato di prova di resistenza estetica alla corrosione: fino a 1600 ore in
 nebbia salina secondo UNI EN 1670.

  Modularità: grazie alla vasta gamma di accessori.

  Reversibilità: possono essere installati in configurazione destra e sinistra. 

  Adattabilità: a ogni tipo di infisso e configurazione (alluminio, PVC, legno, 
ecc.).

  Configurabili: per essere installati su porte ad anta singola e doppia.

   Affidabilità: l’intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dal-
la normativa UNI EN1125 200.000 cicli serie “Infilare”, 500.000 cicli serie 
“Applicare”.

  Gamma: disponibile nelle versioni da applicare ed infilare con barra a spinta 
(Tipo A) e con barra a contatto (Tipo B – Iseo Push), tutte adatte per instal-
lazioni su porte tagliafuoco.

  Controllabili: attraverso il comando esterno Trim-Tronic, incontri elettri-
ci, microswitch, placche maniglia Aries.
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ENDUR4NCE
DISPOSITIVI ANTIPANICO

CERTIFICAZIONI 
Marcatura CE secondo il Regolamento 
305/2011 CE (CPR)

Marcatura UKCA secondo regolamento 
465/2019 UK in abbinamento a serrature 
e accessori Iseo.

NORMA EN1125:2008

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base Infilare
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Palmo
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push Infilare
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro Exit
+ Multiblindo Easy Exit /
Multiblindo eMotion Exit

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro 4RM + PANIC 4RM

PRODOTTI 
ABBINABILI

 Comandi esterni serie Trim 
e Trim-Tronic.

 Placca maniglia 
elettronica Aries.

 Incontri elettrici.
 Microinterruttori.
 Kit Fermo a giorno.
 Kit Belvedere per installazione 

su porte a vetro.


